
ภาชนะบรรจุกา๊ซทนความดนั

(Compressed Gas Cylinder)

รองศาสตราจารยวิ์ชยั พฤกษธ์าราธิกลู

ภาควชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น



ภาชนะบรรจกุา๊ซทนความดนั

มใีชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม , โรงพยาบาล และโรงแรม ผูใ้ชไ้ม่ทราบถึง
อนัตราย จึงขาดความระมดัระวงัในการใชง้าน และการบ ารุงรกัษา ภาชนะ

บรรจกุา๊ซส่วนใหญ่ไดม้าตรฐานท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่ภาชนะบรรจุ

ก๊าซทนดนัผูส้รา้งขาดความรูใ้นงานวิศวกรรม และไม่ค านึงถึงมาตรฐาน 

โครงสรา้งไมแ่ขง็แรงพอ และอปุกรณค์วามปลอดภยัไมม่ ี การใชง้านเสี่ยงทีจ่ะ

เกดิระเบดิ



ภาชนะบรรจุกา๊ซ 

( Gas Cylinder)
ถงักา๊ซสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ตามลกัษณะทีเ่ก็บ

1. ถงักา๊ซชนิดเก็บของเหลว (Liquefied) กา๊ซหุงตม้, คลอรนี, แอมโมเนยี

2. ถงักา๊ซชนิดเก็บของไมเ่หลว (Non-Liquefied) O2, N2, Argon, Helium

3. ถงักา๊ซชนิดเก็บกา๊ซในสารละลาย (Dissolved gases) เช่น อะซทิลีนี เมือ่

กา๊ซอะซทิลีนีละลายในอะซโิตน จะท าใหอ้ะซทิลีนีเสถยีร



ภาชนะบรรจกุา๊ซบางชนิด  เป็นมาตรฐานบงัคบันัน้ คอื ผูส้รา้งจะตอ้งสรา้งตาม

แบบที่มาตรฐานก าหนดไว ้ ไดแ้ก่ ภาชนะบรรจุปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภาชนะ
บรรจกุา๊ซหลายชนิดไม่มมีาตรฐานหรือกฎหมายในประเทศควบคุม  แต่มาตร-ฐาน

ต่างประเทศคือ ท่อออกซเิจน ท่อไนตรสัออกไซด ์และท่อไนโตรเจน  ส่วนภาชนะ

บรรจกุา๊ซไมม่มีาตรฐานในประเทศก าหนดไว ้ คอื  ถงัแอมโมเนีย  และถงัคลอรนี

ตวัอย่าง ถงับรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ดงัรูปที่ 1 ตวัอย่าง การท าเครื่องหมาย

บนคอถงั ดงัรูปที ่2 และตวัอย่าง ถงัหรอืท่อกา๊ซแบบต่าง ๆ ดงัรูปที ่3



รูปที ่1 ถังแบบสองส่วนและสามส่วน

ฐานถัง

รอยเช่ือมตามแนวยาว

ถังสองส่วน ถังสามส่วน

รอยเช่ือมรอบตัวถัง

โกร่งก าบงัลิน้
(valve protection ring)

หูหิว้ (handle)

ฝาครอบลิน้ (cap)

คอถัง (boss)
เกลยีวส าหรับลิน้ทีท่างเข้าออกของก๊าซ

เกลยีวรอบคอถัง
แผน่เสริมบ่าถงั (pad)

ตวัอยา่งถงับรรจกุา๊ซปิโตรเลียมเหลว



รูปที ่2 การท าเคร่ืองหมายที่คอถัง



รูปที ่3 แสดงถังหรือท่อก๊าซแบบต่าง ๆ



อปุกรณ์ความปลอดภยัของภาชนะบรรจุกา๊ซ

1. กลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย ท าหนา้ที่ระบายความดนัออกจากภาชนะ

บรรจกุา๊ซ เพือ่ป้องกนัไมใ่หภ้าชนะฉีกขาดมหีลายแบบ ไดแ้ก่

1.1 ลิ้นนิรภยั การท างานจะใชส้ปรงิกดลิ้นเอาไว ้เมือ่ความดนัภายใน

สูงจนชนะแรงสปริง ลิ้นก็จะเปิดออกระบายกา๊ซออกไปภายนอก เมือ่ใชง้านแลว้

ใชง้านซ า้ไดอ้กี มกัใชก้บัถงัปิโตรเลยีมเหลวท ัง้ขนาดใหญ่และถงัแอมโมเนีย

1.2  ฝาครอบปะทุ (Frangible disc) เป็นกลอุปกรณ์นิรภยัแบบ

ระบายทีใ่ชไ้ดค้ร ัง้เดยีวไมส่ามารถน ากลบัมาใชอ้กี ฝาครอบปะท ุท าดว้ยโลหะปิด

ไวบ้ริเวณช่องระบาย จะแตกหรือฉีกขาดก็ต่อเมือ่ความดนัภายในสูงถึงจุดที่ทน

ไมไ่ด ้พบใชใ้นท่อบรรจกุา๊ซออกซเิจนและไนโตรเจน

1.3 จกุหลอมละลาย (Fusible plug)  รูปร่างคลา้ยจกุท าจากวสัดุที่
จุดหลอมละลายตวัต า่ ท  าดว้ยโลหะผสมปิดไวท้ี่ช่องระบาย ใชใ้นท่อบรรจุก๊าซ

ออกซเิจน อารก์อน , อะเซตลินี , LPG



2. วาลว์จ่ายและบรรจุ ท าหนา้ที่ระบายก๊าซในภาชนะออกไป

ใชง้าน การบรรจกุา๊ซใหมก่็บรรจเุขา้ทางวาลว์นี้ เช่นกนั

3. มาตรวดัความดนั ท าหนา้ที่วดัความดนัภายในถงั ใชก้บัภาชนะบรรจุ

กา๊ซทีม่ขีนาดใหญ่ ๆ เช่น ถงับรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลวทีใ่ชอ้ยู่ตามปัม๊กา๊ซ บาง

ชนิดยงัมเีครื่องวดัปรมิาณ (Content guage)
4. วาลว์ถ่าย ใชก้บัภาชนะบรรจกุา๊ซขนาดใหญ่ โดยตดิต ัง้ไวท้ี่ดา้นลา่งถงั

ส าหรบัระบายน า้และสิง่สกปรกทีก่น้ถงั

5. วาลว์ควบคุมการไหลเกิน (Excess Flow Valve) ช่องทางต่อ

ออกไปภายนอก ไมว่า่จะเป็นช่องส าหรบัถ่าย , จ่าย ,รบั และอื่น ๆ ยกเวน้ช่อง

ที่ต่อไปยงัมาตรวดัความดนัและกลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบายท ัง้ในส่วนที่เป็น

ของเหลวและส่วนที่เป็นไอ ตอ้งติดต ัง้วาลว์ควบคุมการไหลเกิน เพื่อป้องกนั

เมือ่ท่อหรืออุปกรณ์ที่ต่อในช่องทางดงักล่าวเกิดช ารุด เช่น แตก หกั และหลุด 

หรอืขาด  วาลว์จะท างานโดยปิดทางออกท าใหก้า๊ซหยุดใหล



แผ่นลิน้ ช่วงเปิด (Nozzle)

สปริง

รูปที ่4 แสดงวาล์วเติม/จ่าย พร้อมลิน้นิรภัย



อนัตรายของภาชนะบรรจุก๊าซ ม ี2 อนัตรายที่ส  าคญั คือ ความแข็งแรง

ของภาชนะภายใตค้วามดนัสูง และอนัตรายจากกา๊ซทีบ่รรจ ุซึง่อาจจะไวไฟ เป็นพษิ 

กดักร่อน หรอืระเบดิได ้

อนัตรายที่ส าคญัของถงักา๊ซ

1. เกิดจากระเบดิเนื่องจากความดนัโดยเฉพาะถงัทีเ่ก็บความดนั > 300 bar

2. มกีารกระแทกอปุกรณถ์งักา๊ซ เช่น วาลว์, ทีป่รบัความดนัจนช ารุด

3. สมัผสักบักา๊ซหรอืของเหลวทีเ่ป็นพษิหรอืกดักร่อน เช่น คลอรีน CO2

4. เกิดไฟไหมจ้ากการร ัว่ไหลของกา๊ซมาสมัผสัความรอ้น เช่น อะซทิลีนี, LPG

5. ถงักา๊ซตกใส่ เมือ่ถงัหนกัเกนิ 80 Kg

6. ไดร้บับาดเจบ็จากการเคลือ่นยา้ยถงั



สาเหตสุ าคญัของการเกดิอบุตัเิหตขุองถงักา๊ซ

1. ใหก้ารอบรมหรอืใหค้ าแนะน าไมเ่พยีงพอเกี่ยวกบัการใช,้ การเก็บและการเคลือ่นยา้ย

2. การตดิตัง้ทีไ่ม่ด ีท าใหถ้งักา๊ซลม้หรอืถกูชนกระแทก

3. การตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาไม่ด ีไม่มกีารตรวจสอบก่อนใชแ้ละตรวจทดสอบความ

ปลอดภยัเมือ่ถงึเวลา

4. อปุกรณ์ท างานผดิพลาดหรือออกแบบไม่ด ีเช่น การยดึวาลว์กบัอปุกรณ์ปร ับความดนัไม่

แน่น

5. การเคลือ่นยา้ยทีไ่ม่ด ีเช่น การลาก, การกลิ้ง, การไมใ่ส่ทีค่รอบวาลว์

6. การระบายอากาศในพื้นทีท่  างานไม่ด ีท าใหเ้กดิการสะสมกา๊ซไวไฟ

7. การบรรจกุา๊ซไม่ถกูข ัน้ตอน

8. มกีารช ารุดทีม่องไมเ่หน็ของอปุกรณ์หรอืถงักา๊ซ



ความปลอดภยัในการใช/้การเคลื่อนยา้ย/และการเกบ็ถงักา๊ซ

การใช้

1. อ่านป้ายหรือสญัลกัษณ์ที่ถงัเพื่อใหท้ราบชนิดของก๊าซที่บรรจุ สีของถงัไม่

อาจจะจ าแนกชนิดของกา๊ซไดแ้น่นอน

2. ตรวจสอบดว้ยสายตา ภาชนะบรรจกุา๊ซและพื้นที่ใชง้าน เพือ่หาศกัยภาพของ

อนัตรายดงันี้

• มกีารร ัว่หรอืการไดก้ลิน่ของกา๊ซ

• สภาพภายนอกของถงั บวม บบุ ไฟไหม ้

• แหลง่ความรอ้นบรเิวณทีใ่ช ้

• สภาพโดยท ัว่ไปของบรเิวณทีใ่ช ้ 



ความปลอดภยัในการใช/้การเคลื่อนยา้ย/และการเกบ็ถงักา๊ซ (ต่อ)

3. อ่าน MSDS เพือ่ใหท้ราบอนัตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้

4. ไม่เคยใหถ้งัก๊าซไดส้มัผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มกีารก่อประกายไฟ, บุหรี่หรือ

เปลวไฟ

5. ถงักา๊ซตอ้งยดึแน่นตลอดเวลาเพือ่ป้องกนัการลม้ดว้ยโซ่, เชอืก, พลาสตกิ

6. ไมเ่คยพยายามทีจ่ะซ่อมถงักา๊ซหรอืวาลว์ดว้ยตนเอง

7. ไมย่อมใหใ้ชเ้มือ่ถงักา๊ซไมผ่่านการตรวจสอบอดัความดนัเมือ่ครบก าหนด

8. ไมใ่ชจ้ารบหีรอืน า้มนัทีถ่งั O2 หรอืชิ้นส่วนอืน่ๆ

9. ไมใ่ชถ้งักา๊ซทีม่ลีกัษณะบวม, ผ ุหรอืรา้ว



ความปลอดภยัในการใช/้การเคลื่อนยา้ย/และการเกบ็ถงักา๊ซ (ต่อ)

การเคลื่อนยา้ย

1. ก่อนเคลือ่นยา้ยถงักา๊ซใหปิ้ดวาลว์, ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออก และใส่ที่ครอบ

วาลว์

2. ใหถ้งัต ัง้ในต าแหน่งทีถ่กูตอ้งและเคลือ่นยา้ยในต าแหน่งที่ถกูตอ้ง

3.    ไมเ่คยใชถ้งักา๊ซท าหนา้ทีเ่ป็นลูกกลิ้ง

4.    ไมเ่คยปลอ่ยถงักา๊ซลงกระแทกพื้น สิง่อืน่อย่างรุนแรง

5.    ไมอ่นุญาตใหถ้งักา๊ซเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า

6.    การเคลือ่นยา้ยถงักา๊ซใหอ้ปุกรณย์กทีเ่หมาะสมเช่น รถเขน็ 2 ลอ้



ความปลอดภยัในการใช/้การเคลื่อนยา้ย/และการเกบ็ถงักา๊ซ (ต่อ)

การเกบ็

1. ฝาครอบวาลว์ตอ้งยดึแน่น ไมว่า่ในถงักา๊ซจะบรรจกุา๊ซเตม็หรอืว่างเปลา่

2. ไมเ่ก็บถงักา๊ซไวใ้กลบ้รเิวณแหลง่ความรอ้น

3. ไมเ่ก็บถงักา๊ซไวใ้หส้มัผสักบัสภาพอากาศทีม่คีวามชื้นสูง

4. ไมเ่ก็บถงักา๊ซไวใ้กลบ้รเิวณทีจ่ะมขีองหนกัตกลงมาถกู

5. ไมเ่ก็บถงักา๊ซอะซทิลีนีหรอืถงักา๊ซไวไฟนอนลง

6. ไมเ่ก็บถงั O2 โดยทีม่ถีงักา๊ซไวไฟหรอืวสัดุไวไฟอยู่ในรศัมี 20 ฟตุ



ความปลอดภยัในการใช/้การเคลื่อนยา้ย/และการเกบ็ถงักา๊ซ (ต่อ)

การเกบ็

7. ถงัเปลา่ ควรด าเนินการดงันี้

• มป้ีายแขวนบอกไว ้

• วาลว์ถกูปิดพรอ้มกบัใส่ฝาครอบวาลว์ใหแ้น่น

• เก็บแยกจากถงักา๊ซทีเ่ตมิเตม็แลว้

• ส่งกลบับรรจใุนบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของ/ตวัแทน



มาตรการป้องกนัอนัตรายจากบรรจกุา๊ซ

1. การเลือก การเลอืกใชเ้ฉพาะที่ผลติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตร-ฐาน

ของประเทศหรอืต่างประเทศ

2. การติดต ัง้ ท าเลที่เหมาะสมจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหาย

เนื่องจากการระเบิด ควรจะติดตัง้แยกออกเป็นสดัส่วน  ผนงัแข็งแรง  

ดา้นหนา้ฝาภาชนะมอีนัตรายสูง

3. การใชง้านและการบ ารุงรกัษา คนใช ้คนส่ง คนบรรจุตอ้งผ่านการอบรม

และขึ้นทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม หา้มใชง้านทีค่วามดนัสูงกว่าที่

ก าหนด มกีารตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภยั 

ส่วนการบ ารุงรกัษาควรก าหนดเวลาทีแ่น่นอนไว ้3 – 6 เดอืน
4. การตรวจสอบความปลอดภยัในการใชง้าน เช่น ถงัออกซเิจนตรวจทกุ 5

ปี ถงักา๊ซปิโตรเลยีม ตรวจทดุ 5 หรอื 10 ปี ผูต้รวจสอบจะตอ้งเป็นวศิวกร 

ตามพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ.2542 และมเีครื่องมอืตรวจสอบเหมาะสม



การตรวจและทดสอบถงักา๊ซปิโตรเลียมเหลว

ทดสอบถงัเมือ่อายุใชง้าน 5 ปี

1. ตรวจสอบภายนอกของถงัตอ้งไมบ่วม บบุ หรอืไหม ้

2. ตรวจสภาพของลิ้นนิรภยัใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

3. ตรวจแกนวาลว์ไมเ่อยีงและเกลยีวทีจ่ะต่อท่อจ่ายกา๊ซไมช่ ารุด

4. ตรวจการร ัว่ไกลของกา๊ซบรเิวณวาลว์ ลิ้นนิรภยั รอยต่อ และกน้ถงั

5. ตรวจทดสอบถงัโดยละเอยีด ท าได ้5 วธิคีอื

ก. การตรวจพนิิจภายนอก

ข. การตรวจพนิิจภายใน

ค. ช ัง่น า้หนกั

ง. ตรวจการร ัว่ซมึ

จ. ตรวจทดสอบโดยการอดัน า้ (ไฮโดรสแตติก ) อดัน า้เขา้ไปในถงัดว้ยความดัน

2 เท่าของความดนัใชง้านสูงของถงันาน 30 วนิาที ถงัที่มีอายุ 10 ปี ตอ้งตรวจ

ทดสอบหาการขยายตวัถาวรของถงัดว้ย



การตรวจและทดสอบภาชนะบรรจกุา๊ซทนความดนั

(Compressed Gas Cylinder)
ถ ัง อ อ ก ซิ เ จ น  ถ ัง ไ น ต รัส อ อ ก ไ ซ ด์  แ ล ะ ถ ัง ไ น โ ต ร เ จ น 

ท่อแบบไมม่ตีะเขบ็ ขนาดบรรจนุ า้ไมเ่กนิ 150 ลติร ใหต้รวจสอบทกุ 5 ปี 

ตาม มอก. 358-2551 การใชแ้ละการซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจกุา๊ซทน
ความดนั แบบไม่มตีะเขบ็ความจไุม่เกิน 150 ลบ.เดซเิมตร (ลติร) ถงั

บรรจกุา๊ซ ทีบ่รรจกุา๊ซ 96 ชนดิ ทีเ่ขา้ขา่ย 
- กา๊ซถาวร
- กา๊ซทีใ่ชใ้นการแพทย์
- กา๊ซเหลวความดนัสูง ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
- กา๊ซเหลวความดนัต า่ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
- กา๊ซเหลวผสม ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม



ถงับรรจุก๊าซ ท่ีตอ้งปฎิบติัตามมาตรฐานน้ี

ก๊าซถาวร/ก๊าซทางการแพทย ์เช่น

- อาร์กอน                       - คาร์บอนมอนนอกไซด์
- ฮีเล่ียม                          - ก๊าซถ่านหิน
- ไฮโดรเจน                   - มีเทน
- ไนโตรเจน                  - ออกซิเจน
- เอทิลีน                        - คาร์บอนไดออกไซด์
- ไนทรัสออกไซด ์        - อ่ืนๆ



ถงับรรจุก๊าซ ท่ีตอ้งปฎิบติัตามมาตรฐานน้ี ต่อ

ก๊าซเหลวความดนัสูงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น
- คาร์บอนไดออกไซด ์                 - เอทีลีน
- ไนทรัสออกไซด ์                        - อีเทน
- ไฮโดรเจนคลดไรด ์     
ก๊าซเหลวความดนัต ่าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น

- แอมโมเนีย                                 - บิวทาไดอีน
- บิวเทน                                        - คลอรีน
- ก๊าซหุง้ตม้                                  - ไฮโดรเจนไซยาไนด์
- ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์               - ไฮโดรเจนซลัไฟด ์



วิธีการตรวจและทดสอบท าไดด้งัน้ี

1. ตรวจสภาพของถงัเกี่ยวกบัการกดักร่อน บวม บบุ หรอืไฟไหม ้

2. ตรวจสภาพของกลอปุกรณน์ิรภยั

3. ตรวจสภาพของแกนวาลว์ตอ้งไมเ่อยีงและเกลยีวไม่สกึ

4. ตรวจหารอยรัว่บรเิวณแกนวาลว์

5. การตรวจทดสอบถงับรรจกุา๊ซทนความดนั ท าตามล  าดบัต่อไปนี้ คอื

ก. ช ัง่น า้หนกั มากกวา่ 95 %
ข.ตรวจพนิิจภายนอก

ค.ตรวจพนิิจภายใน

ง.ตรวจทดสอบโดยการอดัน า้ (ไฮโดรสแตตกิ) ความดนัที่ใชท้ดสอบประมาณ 1.3 – 1.5 
เท่าของความดนัใชง้านสูงสุด หา้มใชก้รณีพบขยายตวัถาวรเกิน 10%ของการขยายตวั 

หรอืร ัว่ซมึของน า้ทีผ่วิของถงั

จ.ทดสอบดว้ยเครื่องอลัทราโซนิก (หรอืเลอืกท า ขอ้ ง. ขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือ ท าท ัง้  2 ขอ้)



ข.ตรวจพินิจภายนอก 
ถา้พบส่ิงต่อไปน้ีตามเกณฑท่ี์ก าหนด ตอ้งท าลาย

• บวม /โป่ง
• เวา้ / บุบ
• บาด หรือขดูขีด
• แตก / รอยร้าว
• ไฟไหม ้
• รอยตอก
• รอยไหมจ้ากการเช่ือมโลหะ
• การทรงตวัของถงัก๊าซ

• รอยกดักร่อน ลกัษณะต่างๆ เป็นตน้



ค.ตรวจพินิจภายใน 

• สภาพผวิภายในถงัก๊าซ สะอาด ไม่มีรอยสนิม เสมือนถงัใหม่
• สภาพผวิภายใน มีรอยสนิมเพียงเลก็นอ้ย
• ใชง้านไม่ได ้ถา้ไม่ไดซ่้อมบ ารุง
• พบสภาวะต่อไปน้ีตอ้งท าลาย

-สภาพผวิเกิดสนิม / กดักร่อนอยา่งมาก ท่ี คอถงั กลางถงัหรือกน้ถงั



รูปที่ 5 แสดงเครื่องมือและอปุกรณ์การทดสอบความดนัไอดรอลกิแบบไรถ้งัน ้า



รูปที่ 6 เครื่องมือและอปุกรณ์การทดสอบความดนัไอดรอลกิแบบในถงัน ้า



ผล

เหตุ
สาเหตุ สาเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8

การป้องกนั

4.พยานบุคคล
(สอบถาม )

- ผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์
- ผูท่ี้เห็นเหตุการณ์
- ผูท่ี้ใกลเ้หตุการณ์

2.ทรัพย์สินทีเ่กดิเหตุ
(เคร่ืองจกัร,อุปกรณ์,โครงสร้าง ฯลฯ)

3.สภาพบริเวณทีเ่กดิเหตุ 
(เขียน Top View)

1.คนเสียชีวติ บาดเจ็บ (จ  านวน, อวยัวะ
ส่วนใด,ลกัษณะแผล ฯลฯ)

พยานหลกัฐาน
ประกอบด้วย

การสอบสวนอุบัตเิหตุด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์(Jigsaw)









3.สถานทีเ่กดิเหตุท่อออกซิเจนระเบิดในโรงพยาบาล

ตกึพกัผู้ป่วย

1
3

2
2

3 1

ตึกอ านวยการ

ต้นไม้
บริเวณทีเ่สียหายมาก
ห้องปฐมพยาบาลก่ออฐิ

เตยีงคนไข้
ออกซิเจน

ก่อนเกดิเหตุ
หลงัเกดิเหตุ







ผลการสอบสวนอุบัตเิหตุถงัดบัเพลงิ CO2 ระเบดิ
พยานหลกัฐานประกอบด้วย

1.คนเสียชีวติ บาดเจ็บ

ผูเ้สียชีวิต มีบาดแผลท่ีบริเวณหนา้อก  หนา้อกยบุ อวยัวะภายในทะลุไปดา้นหลงั  
กระดูกสันหลงัหกั

2.ทรัพย์สินทีเ่กดิเหตุ

ถงัดบัเพลิง CO2 ระเบิดจากภาย ดงัรูป
3.สภาพบริเวณทีเ่กดิเหตุ (เขียน Top View)

- แสดงจุดเกิดเหตุ ต าแหน่งถงัดบัเพลิง CO2 ทิศทางการเคล่ือนท่ีของถงัดบัเพลิง และ
จุดสุดทา้ยท่ีพบถงั

- แสดงจุดผูเ้สียชีวิตหรือ บาดเจบ็ ก่อนและหลงัเกิดเหตุ
- คลิป การเกิดเหตุ กรณีท่ีมี

4.พยานบุคคล(สอบถาม )
ครูฝึก ครู นกัเรียน















ถังดับเพลงิ CO2 ระเบิด

เกิดไดจ้ากสาเหตุดงัน้ี

1.ความดนัภายในถงัดบัเพลิง CO2 สูง  จากความร้อนของแสงแดด หรือแหล่งความร้อนอ่ืนๆท าให้
สาร CO2 ขยายตวั ตามปกติถงัดบัเพลิง CO2 จะมีกลอุปกรณ์นิรภยัเป็นแบบ Rupture disc เพื่อ
ใชร้ะบายความดนัแต่ไม่ท างาน หรือ ถูกปิด หรือใชว้สัดุอ่ืนมาใชแ้ทน ท าใหไ้ม่สามารถระบายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เพิ่มข้ึนไดท้นั ท าใหค้วามดนัในถงัดบัเพลิงสูงเกินท่ีถงัจะทนไดจึ้งระเบิด

2.ความดนัภายในถงัดบัเพลิง CO2 เท่ากบัความดนัใชง้านปกติ แต่ถงัดบัเพลิงมีความลา้ของโลหะ
เน่ืองจากมีการเติมสารคาร์บอนไดออกไซด ์บ่อยๆเพราะวา่ถงัใชใ้นการซอ้มดบัเพลิงท าใหโ้ลหะท่ีใช้
ท าถงัดบัเพลิงมีการขยายตวัและหดตวัมากกวา่ถงัดบัเพลิงท่ีใชใ้นสถานประกอบการทัว่ไป หรือถงัมี
การกดักร่อนภายใน จากรูปถ่ายภายในถงัพบมีการกดักร่อน

3.ถงัดบัเพลิงไดรั้บแรงกระแทกหรือถูกชนลม้ ท าใหถ้งัระเบิด กรณีน้ีความเป็นไปไดอ้าจจะนอ้ย 
เพราะวา่ลกัษณะการฉีกขาดของถงัท่ีเป็นเหลก็เหนียว เป็นการฉีกขาดจากความดนัภายในเป็นหลกักรณี
ท่ีถงัเส่ือมสภาพมากรอยฉีกขาดจะมีลกัษณะแตกเป็นเส่ียงๆ



กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และ

หมอ้น ้า
พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔



“ภาชนะบรรุก๊าซทนความดนั” (compressed gas 

cylinder) หมายความวา่ ภาชนะรับความดนัท่ีใชส้ าหรับบรรจุ
ก๊าซแบบไม่มีตะเขบ็ขนาดบรรจุตั้งแต่ 0.5 ลิต ถึง 150 ลิตร และ
แบบมีตะเขม็ขนาดความจุตั้งแต่ 0.5 ลิตร ถึง 500 ลิตร แต่ไม่
รวมถึงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติอดั และ
ก๊าซธรรมชาติเหลว



ส่วนที ่5 ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนั

ข้อ 116นายจา้งตอ้งจดัเกบ็ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนั ดงัต่อไปน้ี

(1) กรณีภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนัท่ีบรรจุสารเคมีอนัตราย ใหป้ฏิบติัตาม
กฎกระทรวง เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย

(2) มีสถานท่ีจดัเกบ็ควบคุมเฉพาะ และหา้มผูซ่ึ้งไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ี
จดัเกบ็

(3) มีป้ายบ่งช้ีแสดงคุณลกัษณะของก๊าซ หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อกรณีฉุกเฉิน
(4) มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม
(5) มีระบบตรวจจบัการร่ัวไหลส าหรับก๊าซพิษ
(6)กรณีก๊าซท่ีไวต่อการติดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในพ้ืนท่ีจดัเกบ็ตอ้งเป็น

แบบป้องกนัการระเบิด
(7) แยกกลุ่มก๊าซติดไฟ (flammable gases) และก๊าซช่วยติดไฟ (oxidizing 

gases) ออกจากกนั



ข้อ 117 ใชภ้าชนะบรรจุก๊าซทนความดนั รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีสภาพปลอดภยัต่อการใชง้านและจดัใหมี้การ
ตรวจสอบตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวา่ดว้ยการใช ้การซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจุ
ก๊าซทนความดนั หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าตามท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด

ข้อ 118 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบสภาพภายนอก
ของภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนัทุกคร้ังก่อนการใชง้าน


