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FIRE FIGHTING EQUIPMENT RELIABILITY
PRINCIPLE ELEMENTS

Co2 is the one element of those

จานดาว



Fire Fighting Equipment (FFE) 
Management
การจัดทาํมาตรการ การจัดการ เพ่ือกาํหนดแนวทาง ขั้นตอนให้ฝ่ายที่
เกีย่วข้องทีร่ะบุไว้ในหลกัการนีไ้ปปฏบิตัอิย่างเตม็ทีใ่นการทดสอบ
ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ และการบาํรุงรักษาทั้งหมดควรดาํเนินการโดย
บุคลากรทีม่ีคุณสมบตั ิได้แสดงความสามารถในการปฏบิตังิานซ่ึงประกอบ
ไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดงันี:้-
ข้ันตอนการติดตั้งและข้ันตอนการยอมรับ
การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ดบัเพลงิ
 แนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน รวมถึงคู่มือการใช้งานและข้ันตอน

การทดสอบ/ตรวจสอบ/บํารุงรักษา
การเกบ็เอกสารและการบันทึก
การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใช้อุปกรณ์การดบัเพลงิ
การติดต่อเช่ือมโยงเกบัหน่วยงานภายนอก ที่เกีย่วข้องท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะ

สนับสนุนในการดาํเนินการท่ีเกีย่วกบัอุปกรณ์ดบัเพลงิในกรณีท่ีจําเป็น 
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แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

• ลกัษณะทางกายภาพ

• ในสภาวะปกติจะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิน่ ไม่มีรส หนักกว่าอากาศ 
หากถูกอดัด้วยความดันและทาํให้เยน็ลง จะอยู่ในสถานะของเหลวและ
ของแข็งได้ ถ้าอยู่ในรูปของเหลว จะเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 

(Liquid carbon dioxide) ถ้าอยู่ในรูปของแข็งเป็นผลกึเยน็ จะ
เรียกว่านํา้แข็งแห้ง (Dry ice)

• หากไดร้บัแก๊สนีเ้ขา้ไปในปรมิาณมาก จะทาํใหห้ายใจเรว็ ชีพจรเรว็ หวัใจเตน้
เรว็ กดสมอง ซมึ มนึงง สบัสน หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้



แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

เป็นช่ือแก๊สชนิดหน่ึง ไม่มสีี 

สูตรเคม ีCO2 มปีรากฏในบรรยากาศ ทีเ่กดิจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของ
ธาตุคาร์บอนหรือสารอนิทรีย์ 

เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ (มีความหนาแน่น 1.98 kg/m3 ซึง่เป็น
ประมาณ 1.5 เท่าของอากาศ)

จึงใช้ประโยชน์ในการดบัเพลงิ ข้อดคืีอไม่ทิง้คราบสกปรก ฉีดแล้วระเหยหายไป

ใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมอดัลม เช่น นํา้โซดา นํา้หวาน 

ใช้ทาํนํา้แข็งแห้ง ซ่ึงเป็นตวัทาํความเยน็
จะกลายเป็นของแข็งท่ีมีสขีาวอณุหภมู ิ-78 องศาเซลเซียส โดยไมผ่่านการเป็นของเหลวก่อน หากตอ้งการทาํให้

คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นของเหลว ตอ้งใชค้วามดนัไมน่อ้ยกว่า 5.1 บรรยากาศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99




ความสามารถในการดบัเพลงิ

• เป็นก๊าซทีไ่ม่ช่วยในการติดไฟ ไปแทนทีอ่อกซิเจน หนักกว่าอากาศ1.5 เท่า

• ดบัไฟ CLASS B ประเภทนํา้มนัฯ และ แก๊ส

• ดบัไฟ CLASS C ประเภทไฟฟ้าทีเ่กดิจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีย่งัมี
กระแสไฟฟ้าอยู่

• Fire Rating
• 5 lbs Fire Rating 5BC เหมาะสําหรับใช้ในห้องควมคุมไฟฟ้า

• 10 lbs Fire Rating 10BC สําหรับใช้ในห้องควมคุมไฟฟ้า อาคารสํานักงาน, โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ

• 15, 20 lbs Fire Rating 10BC สําหรับใช้ในห้องควมคุมไฟฟ้า อาคารสํานักงาน, 
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ





NFPA 10
Prohibition on Use of Fire Extinguishers and 
conversion of fire extinguisher types



NFPA 10
Concern Carbondioxide
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NPFA 10, with Specifications of CGA- 1
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Carbon Dioxide - 10 lbs./15 lbs./20 lbs.
Inspection

•MONTHLY
• Confirm that the extinguisher is in the proper place
• Confirm access and visibility of the extinguisher is not obstructed.
• Confirm the operating instructions are legible.
• Check to make sure any seals or tamper are intact.
• Make sure the inspection tag, seal and pin are in place.
• Carry out a visual check to ensure there is no damage to the extinguisher.
• Record for monthly inspection and indicate if repair required.



Carbon Dioxide - 10 lbs./15 lbs./20 lbs.
QUARTERLY & Test

•QUARTERLY
•Check all above steps and
• Weigh the extinguisher
Record for the monthly inspection and indicate if repairs are required.
•Test
•EVERY 5 YEARS
Perform a hydrostatic test on extinguisher every five years



Carbon Dioxide - 10 lbs./15 lbs./20 lbs. 
Maintenance

•ANNUALLY
• Confirm that the extinguisher is in the proper place
• Confirm access and visibility of the extinguisher is not obstructed.
• Confirm the operating instructions are legible.
• Check to make sure any seals or tamper indicators are intact.
• Make sure the inspection tag, seal and pin are in place.
• Carry out a visual check to ensure there is no damage to the extinguisher.
• Make sure the hose and horn is not cracked, broken or damaged.
• Weigh the extinguisher, check the weight against the stamped weight. 
•Check and record hydrostatic test date.
• Record by bar code for annual inspection and indicate if repair required.
• Install a tag with the date of the inspection to certify that the extinguisher is in condition for use.
• Ensure the pressure hose and horn is clean and free flowing and the gas tube is in good condition.
• Perform conductivity test on hose assembly 
• Record for annual inspection and indicate if repair required.



Exercise 
Events

HAZARD Cause Control

Fire Training Safety Analysis
Type of Exercise ________________ Planned Date ________________

Dow
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