
ก๊าซ CO2
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2.2 ปัจจัยเงื่อนไขร่วมที่ท ำให้ถังระเบิดได้ก็คือ Safety valve ของถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่ท ำงำน
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2.2 ปัจจัยเงื่อนไขร่วมที่ท ำให้ถังระเบิดได้ก็คือ Safety valve ของถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่ท ำงำน
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2.3 ปัจจัยต่อมำคือ ถังดับเพลิงไม่ได้รับกำรตรวจสอบและทดสอบตำมมำตรฐำน NFPA10

ถังก๊าซ CO2



3.ควำมเสี่ยงที่เคยเกือบเกิดเหตุ(Near miss)ถัง CO2 ระเบิด  เคยได้มีกำร
เปลี่ยนแผ่น Disc (Bursting disc) จำกแผ่นทองเหลืองบำง ๆ

เป็นแผ่นเหล็กบำง ๆ และ ขันน๊อตเข้ำไปแทนที่แผ่นทองเหลืองซึ่งได้ถูก
ออกแบบมำให้ท ำหน้ำที่ระบำยแรงดันออกจำกถังเพื่อท ำหน้ำที่ safety ให้
เกิดควำมปลอดภัยหำกมีแรงดันเกินมำตรฐำน (ปกติ Bursting discจะฉีก
ขำดหรือแตกออกเมื่อแรงดันสูงกว่ำ 185 bar ขึ้นอยู่กับชนิดของถังและตัว
Bursting disc) สำเหตุที่เปลี่ยนใส่แผ่นเหล็กเข้ำไปแทนเนื่องจำกไม่สำมำรถ
หำแผ่นทองเหลืองตำมมำตรฐำนได้ แต่โชคดีที่หน่วยงำนนั้นมีกำรตรวจสอบ
ควบคุมกำรเปลี่ยนเปลงต่ำง ๆ จึงไม่ได้ให้เปลี่ยนแผ่นเหล็กดังกล่ำวเข้ำไป
แทนที่

อุบัติเหตุจากถังก๊าซ CO2

NPC

NPC

แผน่ Bursting disc

กระป๋องน ำ้อดัลมตดั
แผน่ เมทลัชีท ตัด
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4. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่ได้ตรวจสอบ
หรือทดสอบแรงดันตำมมำตรฐำน NFPA 10
(กำรท ำ Hydrostatic test ) ถังดับเพลิงทุก
ชนิดทุกประเภท ตำมกฎหมำยและมำตรฐำน
NFPA 10 ซึ่งก ำหนดให้ท ำกำรทดสอบตำม
ระยะเวลำ เนื่องจำกระยะเวลำใช้งำนถังไป
นำน ๆ ภำยในถังจะผุกร่อน โดยเฉพำะถัง
เหล็ก อำจท ำให้ถังทนแรงดันสูงๆไม่ได้ ปกติ
กำรเติม CO2 นั้น บริษัทที่รับเติม หรือผู้ที่เติม
CO2 เข้ำไปในถัง จะต้องได้รับอนุญำตจำกกรม
โรงงำน หรือต้องขออนุญำต เพรำะเป็น
กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงที่ต้องถูกควบคุม และ
ถ้ำตรวจสอบถังไหนไม่ผ่ำนกำรทดสอบแรงดัน 
ก็จะไม่เติมสำรดับเพลิงให้

ถังก๊าซ CO2

Refill co2

Hydrostatic test



อุปกรณ์ช่วยลดแรงดันบริเวณ Line 
ทำงออกก๊ำซ CO2

ถังก๊าซ CO2

อุปกรณ์ช่วยลดแรงดันบริเวณปลำย
กระบอกฉีด
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NPC
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ถังก๊าซ CO2



อุบัติเหตุจากถังก๊าซ CO2
สรุป

อุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน CO2 และส่งให้ถังระเบิดได้คือ 
1.ถังที่ใช้งำนเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำนควำมแข็งแรงโครงสร้ำงของถังลดลงจำก
เดิมและไม่มีกำรทดสอบแรงดันของถังเมื่ออำยุกำรใช้งำนถึง 5 ปี ตำมมำตรฐำนข้อ
ก ำหนดกำรทดสอบควำมแข็งแรงของถัง 
2 กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวระบำยแรงดัน(Safety valve)หรือ Bursting disc
ของถังโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ มีผลให้ระบบระบำยแรงดันไม่ท ำงำน เป็นปัจจัยให้เกิด
กำรระเบิดได้
3.กำรใช้งำนหรือและกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยผิดวิธี เช่นกำรกลิ้ง กำรกระแทกถัง(ซึ่ง
เป็นเหล็กหล่อ) บ่อยๆเป็นสำเหตุให้โครงสร้ำงของถังเสียโครงสร้ำงควำมแข็งแรงได้ 
4.ถังได้รับควำมร้อนและอุณหภูมิสูงเป็นสำเหตุให้ก๊ำซขยำยตัวและมีแรงดันเพิ่ม

ถ้ำปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆมีมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงย่อมมีควำมเสี่ยงให้ถังเกิดกำรระเบิด
สูงขึ้น 

แผน่ Bursting disc NPC


